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PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

(di cui al D.Lgs. 36/2023, art. 15) 

 

Identificazione e descrizione dell’opera 

Si fa riferimento agli altri elaborati del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

 

Analisi dei rischi e scelte progettuali e organizzative 

Tutte le lavorazioni di cui al presente progetto dovranno essere condotte nel rispetto del D.Lgs. 

81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i. con particolare riferimento ai 

cantieri temporanei. 

Il cantiere sarà realizzato in adiacenza e/o in corrispondenza di strada ad elevato traffico veicolare, 

per cui le zone di lavorazione dovranno essere accuratamente delimitate e segnalate e il cantiere non 

dovrà essere in nessun modo accessibile ai non addetti ai lavori, al fine di far coesistere nella 

massima sicurezza sia l’attività di cantiere che il traffico stradale. 

Alla fine di ogni giornata di lavoro si dovrà sistemare l’area di cantiere in modo da adottare ogni 

precauzione per la tutela dell’incolumità di chiunque dovesse anche solo transitare nelle vicinanze 

dell’area di cantiere. 

Le aree di deposito del materiale e/o delle attrezzature di cantiere andranno recintate in modo da 

impedire l’accesso al cantiere di persone non autorizzate. 

Le aree di cantiere e gli orari di lavoro andranno definite e concordate, oltre che col Coordinatore 

per la Sicurezza in fase di Esecuzione, anche con l’Amministrazione provinciale di Reggio Emilia e 

l’Amministrazione comunale di Bibbiano. 

Le lavorazioni andranno svolte in accordo con quanto sarà indicato dalla Provincia di Reggio 

Emilia e con quanto previsto dalle norme vigenti, dal Codice della Strada e dal relativo regolamento 

di attuazione. Inoltre e/o in particolare si dovrà: 

‒ effettuare le dovute indagini preliminari esplorative e adottare le precauzioni necessarie in 

materia di ordigni bellici (come indicato anche nella comunicazione del Comando Militare 

dell’Esercito “Emilia Romagna” n. 0005378 del 09/05/2025); 

‒ arrecare il minimo disturbo possibile al traffico stradale; 

‒ evitare il più possibile l’ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze con materiali, mezzi 

o altro (ottemperando invece a quanto previsto dalle norme vigenti nel caso in cui non fosse 

possibile); 

‒ disporre i cartelli e la segnaletica di avvertimento e divieto previsti dal Codice della Strada; 

‒ richiedere con congruo anticipo le necessarie autorizzazioni/ordinanze nei casi di modifica 
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temporanea della viabilità; 

‒ mitigare gli impatti sulla matrice aria, mediante umidificazione dei materiali polverulenti, per 

evitare la diffusione di polveri (come indicato anche nel parere di Arpae prot. n° 86633 del 

09/05/2025); 

‒ per le operazioni di demolizione e scavo, osservare gli obblighi di comunicazione, le restrizioni 

orarie e giornaliere previste dalla D.G.R. 1197/2020 in materia di attività rumorose temporanee 

e/o dal Regolamento comunale medesimo, valutando anche la necessità di richiedere e ottenere 

l’Autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee (come indicato anche nel parere di 

Arpae prot. n° 86633 del 09/05/2025). 

 

Stima dei costi per la sicurezza  
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Fase lavori

7 Posa cordoli e formazione predisposizioni interrate

1 Sopralluogo in cantiere

2 Installazione del cantiere

4
Opere esterne all'attuale sede stradale a est della 
rotatoria

mese 3

Modifica muretto e giardino a sud della rotatoria

8

mese 4

9 Realizzazione asfalti

3
Opere esterne all'attuale sede stradale a ovest 
della rotatoria

5

Realizzazione marciapiedi e aree sormontabili in 
autobloccanti

mese 2

6 Opere in corrispondenza dell'attuale sede stradale

Realizzazione segnaletica stradale

11

12 Pulizia generale

mese 1

10

Realizzazione opere impiantistiche

Durata prevista delle lavorazioni 

La durata prevista delle lavorazioni è di circa 120 giorni. 

L’entità prevista del cantiere è superiore a 200 uomini/giorno. 

Le fasi di lavoro ipotizzate sono le seguenti: 

 

 

 

Quattro Castella (RE), lì 06/08/2025 

Progettista 

ing. Roberto Bolognesi 
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